
Сургут 
Тюмень
Калининград
Ростов-на-Дону 
Минеральные Воды 
Южно-Сахалинск 
Нижневартовск 
Анапа
Якутск 
Казань 
Омск 
Новый Уренгой 

Армения 
Азербайджан 
Беларусь 
Казахстан 
Киргизия 
Латвия 
Литва 
Молдавия 
Туркмения 
Украина 
Узбекистан 

Челябинск
Петропавловск-Камчатский
Норильск
Архангельск
Анадырь
Комсомольск-на-Амуре 
Нижний Новгород 
Ульяновск 
Чебоксары 
Уральск 
Ханты-Мансийск 

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Адлер (Сочи) 
Краснодар
Самара
Красноярск
Уфа 
Владивосток
Иркутск 
Хабаровск 

ООО «Технотрейд» эксклюзивный дистрибьютор компании 

ООО “Технотрейд”
123610, г. Москва, Краснопресненская наб.
д. 12, офис 1802
Отдел продаж: (499) 686-10-05

Факс: (499) 686-10-08

Чистый Город (Тверь)

Спецтранс (Москва)

Транссервис (Екатеринбург)

Техническиеданные шасси МАN TGL 12.180 4x2 BB

Колесная формула 4х2
Мощность двигателя, л.с. 180,Евро-5
Колесная база, мм 3050
Полная масса, кг 11990
Нагрузка на переднюю ось, кг 4400

Нагрузка на заднюю ось, кг 8400
Снаряженная масса, кг 6940

Технические данные навесного оборудования серия
GPM mini c прессующим механизмом Geesink
Коэффициент прессования до 5:1
Усилие прессования, т 32
Цикл прессования, сек 20
Приемный бункер, м3 1,1

Подъемник для контейнеров
Объем контейнеров, л 120 -1100
Грузоподъемность, кг 550

Гидравлическая система
Объем резервуара масла, л 110



двигателя, л.с.

Технические данные навесного оборудования

Объем, м3 15
Коэффициент прессования 7
Усилие прессования, т 32

Цикл прессования, сек 21–25

Приемный бункер, м3 2,4 

Подъемник для контейнеров

Грузоподъемность, кг 1000

Объем контейнеров, л 120–1100

Гидравлическая система
Максимальное давление системы, 
бар
Поток гидравлики , л/мин 105–130

Объем резервуара масла, л 150

Технические данные MAN 26.360 6x2-2

6х2-2 задняя 
пневмоподвеска

Кабина 3-х местная

360, Евро-4

Колесная база, мм 4200

Полная масса, кг 26000

Нагрузка на переднюю ось, кг 7500

Нагрузка на задние оси, кг 11500 + 7500

Технические данные навесного оборудования
Объем, м3 22
Коэффициент прессования 7
Усилие прессования , т 32
Цикл прессования, сек 21–25
Приемный бункер, м3 2,4 
Подъемник для контейнеров
Грузоподъемность, кг 1000

Объем контейнеров, л 120–1100

Гидравлическая система
Максимальное давление системы, 
бар

275

Поток гидравлики , л/мин 105–130
Объем резервуара масла, л 150

Колесная формула 6х4 рессорная подвеска
Кабина 3-х местная
Мощность двигателя, л.с. 360, Евро-4
Колесная база, мм 4200
Полная масса, кг 33000
Нагрузка на переднюю ось, кг 9000
Нагрузка на задние оси, кг 13000 + 13000

  Технические данные навесного оборудования

Объем, м3 22
Коэффициент прессования 7

Усилие прессования , т 32

Цикл прессования, сек 21–25

Приемный бункер, м3 2,4 

Подъемник для контейнеров  X-Force Lift 

Грузоподъемность, кг 5000

Объем контейнеров, л 8000,120–1100

Гидравлическая система

Максимальное давление системы, 
бар

275

Поток гидравлики , л/мин 105–130

Объем резервуара масла, л 150

Объем, м3

Коэффициент прессования
Портальный подъемник для контей-

неров 6-8 м3 

Усилие прессования, т

Цикл прессования, сек

Приемный бункер, м3

Технические данные навесного оборудования

15

7

есть

32

21–25

2,4

Грузоподъемность, кг

Объем контейнеров, л

Подъемник для контейнеров

800, 5000

120-1100, 8000

Максимальное давление системы,
бар

Поток гидравлики, л/мин

Гидравлическая система

275

105-130

Колесная формула

Мощность двигателя, л.с.

Процесс прессования, применяется на 
установках от 5 до 28 m3.

Установка GeesinkNorba: Модель GPM IV 15H25

Технические данные MAN TGS 33.360 6x4 BB-WW

Технические данные

Колесная формула 4х2

Кабина 3-х местная
250

Полная масса, кг
Нагрузка на переднюю ось, кг 7500
Нагрузка на задние оси, кг 11500

15000

275

Модель GPM IV 15H25PL с портальным 
подъемником

IV

IV

Колесная формула
Кабина
Мощность 250

Колесная база, мм 3875

Полная масса, кг 19000

Нагрузка на переднюю ось, кг 7500

Нагрузка на задние оси, кг 13000

Технические данные MAN TGM 19.250
4х2 задняя пневмоподвеска
3-х местная

1 этап

Цикл прессования, сек

Объем, м3

Технические данные навесного оборудования

12
Коэффициент прессования 7
Усилие прессования, т 32

21–25

Приемный бункер, м3 2,4 

Подъемник для контейнеров

Грузоподъемность, кг 1000

Объем контейнеров, л 120–1100

Гидравлическая система

Максимальное давление системы, 
бар

275

Поток гидравлики , л/мин 105–130

Объем резервуара масла, л 150

Установка GeesinkNorba: Модель GPM IV 12L22 

Установка GeesinkNorba: Модель GPM IV 12L22
MAN TGM  15.250

Установка GeesinkNorba
Модель GPM VI 22Н25 с подруливающей осью




